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SO WC-korottaja toimitetaan paketissa
valmiiksi koottuna, vain kasinojat

tarvitsee naksauttaa pakoilleen. 4. Aseta kasituet nostamalla niiden paa reikaan,
Pikalukot ovat kiinni korottajassa. jolloin pikalukko naksahtaa.
Asennusohjeet:

1. Poista rengas ja kansi wc-istuimestasi
(useimissa malleissa irrotus
tapahtuu nostamalla).

5. S3ada kiinniketapit sopivalle etdisyydelle
toisistaan siten, ettd ne sopivat we-istuimesi reikiin.

Aseta korottaja we-istuimeesi siten ettd kiinniketapit
nakyvat alta ja ne ovat suorassa.

2. Irrota kiinni olevat pikalukkokiinnittimet seuraavasti:

Loysaa pikalukkoa kiertdmalla sitd muutaman

kerran vastapaivaan. Ota kiinni pikalukon yldosasta kuvassa 1
esitetylla tavalla, purista voimakkaasti ja veda sita alaspain, jolloin
pikalukko naksahtaa ja saat sen vedettya pois tapista (kuva 2).

6. Aseta pikalukkokiristimet kiinniketappeihin
tydntamalla ylds asti, jolloin lukko naksahtaa
kiinni. Kirista vield lukkoa kiertamalla
mydtapéivaan ja tarkista ettd kiristimet

ovat hyvin paikoillaan.

(Huomaa, etta pikalukko ei irtoa, jos yritét vetaa sita liian
alhaalta alaspain. Ota pikalukosta kiinni ylhaalta.) (Huomaa etté pikalukkokiristin pitda olla
‘auki’ kun asetat pikalukot takaisin kiinnike-
3. Korkeussaatd tapahtuu korottajan takana mustien pikaruuvien tappeihin, Katso tarvittaessa ohje kohta 2.)
avulla (kuva 3). Irroita ruuvit takaputkesta molemmilta puolilta
korottajaa. Poista kumitulppa ja aseta putki halutulle korkeudelle
ja kirista ruuvit takaisin kiinni takaputkeen. S4ada korkeus myés
edesta poistamalla isot valkoiset nupit (kuva 4) ja irrottamalla pultit
sisdosan etuputkesta, jolloin putken saa nostettua tai laskettua
(kuva 5). Kun korottaja on halutussa korkeudessa, kirista pultit

putkeen kiinni ja laita nupit sekd kumitulpat paikoilleen (kuva 5).

7. WC-korottaja on valmis kaytettavaksi.
Halutessasi voi nostaa kasituet pois
tielta tai poistaa ne kokonaan.

WC-korottajan poistaminen:
Poisto tapahtuu vapauttamalla ohjeen
kohdan 2 mukaisesti pikakiristinlukot
ja nostamalla korottajan pois.
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