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APUVALINEET

Lue tama ohje huolellisesti ja houdata asennusohjetta.
Huolellinen asennus takaa turvallisen kayton.

Pakettiin kuuluu yksi vapaasti seisova wc-korottaja taysin kayttovalmiina.
Tuotteen ymparilta tarvitsee ainoastaan poistaa pakkausmateriaalit.
Et tarvitse tyokaluja asentaessasi korottajaa.Wc-korottaja sopii useimpiin we-istuin malleihin

Asennuohjeet:

1. Saada wc-korottaja toivotulle korkeudelle.
Tarkista etta korkeudensaadon pikalukitusklipsit ovat tiukasti paikoillaan.

2. Aseta korottaja wc-istuimen paalle.
Tarkista etta korottaja on tukevasti paikoillaan. 5
Tasausjalalla voidaan saataa vakautta
kaltevalla pinnalla. ——

3. Aseta tarvittaessa nauha tukemaan kantta takaa.

4. Wc-korottaja on kayttévalmis.

Varaosaluettelo: 4 q - -
1 Ampari 326105 \
2  Kansi V326100-1
3  Rengas V326100-2 -

4 Roiskesuoja V326100-3

5 Nauha OAH75 2 . i
6 Jalka V326100-4 3 i
7  Saatojalka  V326100S-4 i
8  Kumitulppa OMO27 é
9 Pikalukko OMO72
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